
APLICACIÓN

B123 
FUELTECH®

CONFIGURACIÓNBanda radial para ejes libres, 
de aplicación larga distancia 
del segmento premium.

BRIDGESTONE Y BANDAG PROVEEDORES DE SOLUCIONES

Larga distancia

Aplicación recomendada

210 mm
220 mm
230 mm

8,7 mm
8,7 mm
8,7 mm

ANCHO 
DE BANDA

PROFUNDIDAD 
DE ESTRÍA(MM)

1001431U
1001432U
1001433U

CÓDIGO 
SAP

OPTIMIZA LA EFICIENCIA DEL COMBUSTIBLE* gracias a su compuesto 
de última generación que reduce la pérdida de energía en un 4.7%

REDUCE 5% EL NIVEL DE DESGASTE, debido al diseño optimizado 
de la banda de rodadura.

EVITA EL DESGASTE IRREGULAR ya que su diseño de costillas permite 
alargar la vida útil de la banda de rodadura.

EXCELENTE COSTO BENEFICIO gracias a un OTD ideal para rodar en caminos 
de larga distancia ya que cuenta con el mejor equilibrio entre rendimiento y precio.

*Comparación basada en la banda de rodadura Bandag B123 con carcasa R123 frente a la carcasa Bandag B197. Los resultados pueden variar.
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