
 

 

FCR-T2 es el  sucesor del  FCR -T, el  cual  

                                                                   de acuerdo a pruebas controladas ext iende

                                                                   la v ida út i l  en un 4%, al  combatir  el                                                                          

                                                                   desgaste i r regular; a t ravés de, las cost i l las

                                                                   sól idas de los hombros y el  dibujo plano de

                                                                   la banda de rodamiento.

 

                                                                   Cuenta con un compuesto patentado de la

                                                                   banda de rodamiento que l imita la pérdida

                                                                   de energía para mejorar la resistencia al

                                                                   rodamiento.

 

                                                                   Banda de rodamiento de remolque que

                                                                   cumple con Smart Way & CARB.

 

 

 

                        

 

 
● Cost i l las sól idas del  hombro br indan protección contra el 
   desgaste i r regular.

 
● Diseño patentado de banda de rodamiento que l imita la

   pérdida de energía para mejorar la resistencia al

   rodamiento.

 
● El volumen opt imizado de la banda proporciona un

   k i lometraje excepcional a través de cost i l las anchas que 

   aumentan el  área de superf ic ie..
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(mm)

L A R G A  D I S T A N C I A |  T R A I L E R

CARACTERÍSTICAS

FCR-T2

210

220

230

8.7

8.7

8.7


