
INFORMACIÓN TÉCNICA

POSICIÓN

TECNOLOGÍAS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

APLICACIÓN

FS560 Plus

Regional

POSICIÓN
Toda posición

Diseño de BANDA DE RODAMIENTO CON RANURAS TRANSVERSALES para mejor tracción.

BANDA DE RODAMIENTOMÁS ANCHA para distribuir la carga sobre un área más grande para promover desgaste lento y uniforme.

COSTILLAS PROTECTORAS EN AMBAS PAREDES LATERALES para resistir los cortes, enganches y abrasiones por frenar e impactos.

MEDIDA TT/TL
ANCHO DE
ARO/RIN

(pulg)

ANCHO DE
SECCIÓN

(mm)

DIÁMETRO
TOTAL
(mm)

RADIO
ESTÁTICO
CARGADO

(mm)

REV/KM
PROFUNDIDAD

(mm)

MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA

SENCILLO (kg/psi)              DUAL (kg/psi)

VELOCIDAD
MÁXIMA

(km/h)

255/70R22.5  TL 8.25 262 932 434 352 14 2500@120 2300@120 120

Posición recomendada Posición opcional


